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POWERTEC®  i 
KOMPAKTNA SERIJA

IZBERITE LINCOLN ZA ODLIČNO IN 
UČINKOVITO MIG/MAG IN MMA VARJENJE�
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Kompaktna serija POWERTEC® i je zgrajena na najnovejši inverterski 
platformi Lincoln, ki zagotavlja optimalno MIG/MAG in MMA varjenje z
odlično močjo in stroškovno učinkovitostjo.

Serija vključuje: 250A, 320A, 380A in 450A vire napajanja 
z izbiro bodisi različic STANDARD (i250C & i320C) ali ADVANCED
(i250C, i320C, i380C & i450C), ki ustrezajo potrebam večine uporabnikov
in pokrivajo širok spekter varilnih aplikacij.

Hladilnik vode Plug & Play COOLARC® 26 je na voljo za 
POWERTEC® i380C & i450C ADVANCED.

SPLOŠNA
PROIZVODNJA KONSTRUKCIJE PREVOZNIŠTVO VZDRŽEVANJE 

IN POPRAVILA
TEŽKA

PROIZVODNJA



POWERTEC® i250C
250A@60%

POWERTEC® i320C
320A@40%

POWERTEC® i250C
250A@60%

POWERTEC® i320C
320A@40%

POWERTEC® i380C
380A@40%

POWERTEC® i450C
450A@80%

STANDARD
LINIJA STANDARD
PREPROST UPORABNIŠKI VMESNIK

LINIJA ADVANCED
7" TFT BARVNI ZASLON

ADVANCED

SPECIFIKACIJE

Izdelek Kataloška št. Vhod
(V)

Moč hlajenja
@1L/min |(kW) 

Kapaciteta 
rezervoarja (l)

Maksimalni
Pritisk (MPa)

Teža
(kg)

Dimenzije
š x d x g (mm)

Zaščitni  
 razred

COOL ARC® 26 K14182-1
230/400V

± 15%
50/60 Hz

0,84 4 0,47 18 260 x 150 x 680 IP23

Izdelek Kataloška št. Linija Vhod (V)
Nazivni izhod (A) Teža

(kg)
Dimenzije

š x d x g (mm)
Zaščitni  
razred100% 60% 40%

Powertec i450C K14289-1

Advanced
400V 3Ph± 15%

50/60 Hz

420 450 (80%) – 82

560 x 935 x 878 IP23

Powertec i380C K14288-1 240 320 380

70Powertec i320C K14287-1

195 250

320

Powertec i250C K14285-1 –

Powertec i320C K14286-1
Standard

320
69

Powertec i250C K14284-1 –

3POWERTEC® i KOMPAKTNA SERIJAwww.lincolnelectric.eu



Postopki
 •  MIG/MAG
 •  MIG/MAG-G
 •  MIG/MAG-S
 •  MMA
 •  CAG (samo i450C)

Materiali
 •  Jeklo
 •  Nerjavno jeklo
 •  Nizko legirano jeklo
 •  Aluminij
 •  MIG spajkanje

Aplikacije  
 •  Splošna proizvodnja
 •  Gradbišče
 •  Vzdrževanje

in popravila
 •  Lahka industrija

VRHUNSKA KONTROLA OBLOKA
 ZAČETEK OBLOKA - ponovljiv začetek 

vžiga obloka z odličnimi karakteristikami

 STABILNOST OBLOKA - odlična stabilnost
obloka zagotavlja lep prehod kapljic
in zmanjša vbrizge

 DINAMIKA OBLOKA - hitro prilagajanje
varilnim parametrom med
varjenjem

40A

2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Diam. (mm)

Diam. (mm)

Diam. (mm)

1,6

1,4

1,32

1,2

1,0

0,8

120A 180A 250A 320A 380A 450A 500A

i250C i320C i380C i450C

Jeklo: SG2, SG3

Aluminij 4043 & 5356

Aluminij: 4043 & 5356

Kovinsko jedro

Jeklo: SG2, SG3
Jeklo: SG2, SG3

Jeklo: SG2, SG3

Jeklo: SG2, SG3

Jeklo: SG2, SG3

Nerjavno jeklo: LNM

Nerjavno jeklo: LNM

Nerjavno jeklo: LNM

Copper: CuSi3

Copper: CuSi3

Kovinsko jedro

Kovinsko jedro

Kovinsko jedro

Rutil

Rutil

MIG/MAG žica

Paličaste elektrode

Rutilne (6013) & Osnovne (7018)

4,0 6,4 8 105,0

Vdolbne elektrode

Črno jeklo
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NOVI KODIRNIKI
za bolj natančno
nastavitev

URA & KOLEDAR

SISTEM ZA UPRAVLJANJE KABLOV

ZVOČNIK

NOV ERGONOMSKI ROČAJ za varno premikanje

NOVE
FUNKCIJE

!
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aparata in enostaven oprijem, tudi če 

(opcijsko)
Za enostaven transport celotnega
varilnega sistema (kabli, 

Podatke o kakovosti zvara je mogoče tudi 

Dodatni zvočni signali pri nastavljanju kodirnikov
in pri izbranem nepravilnem delovanju. 
Izobraževanje,, oglaševanje in drugi video prikazi 



FUNKCIONALNOSTI IN ERGONOMIJA

Zaščitni pokrov 
uporabniškega vmesnika

7'' barvni TFT zaslon

Nizek nakladalni
rob

Naslon za gorilnik
Shranjevanje orodja

COOL ARC® 26 
opcijsko (samo za

i380C & i450C)

Ergonomska oblika
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Nagibni pladenj za plinske jeklenke za lažje nalaganje
Idealna višina za nastavitve, ki jih je enostavno videti
Enostavno manevriranje in majhen odtis
Priročen zgoraj nameščen predal za
za potrošne dele









Enostavna navigacija tudi pri 

Gumi odbojniki za zaščito stopal

4 dvižna ušesa za enostavno pritrditev Velika kolesa za enostavno
premagovanje ovir, 

LED osvetlitev v notranjosti 



Odklenite pritrditev za valj
Odklenite tlačno roko
Zamenjajte valj

V-utor za nerjavno
jeklo, jeklo

V-utor, narebričen

NAJNOVEJŠA TEHNOLOGIJA V KRMILJENJU ŽICE

 4 ločeni valji za izjemno stabilno podajanje žice različnih vrst
 Aluminijasto ohišje za dolgo življenjsko dobo
 Velik premer valja (37 mm) za optimalno podajanje žice
 Enostavna menjava valja brez orodja


U-utor za 
aluminij

LED osvetlitev: 
boljša vidnost

1

2

3

2
3

1

Jeklo
3-5Nerjavno jeklo

Spajkanje
Polnjena žica 2,5-3,5
Aluminij 1,5-2,5

3-5
Jeklo
Nerjavno jeklo
Spajkanje

2,5-3,5 Polnjena žica
1,5-2,5 Aluminij

Nastavitev tlaka podajalnika žice

90°

90°
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Individualno nastavljiv kontaktni
tlak za sprednji in zadnji par valjev
Prilagodljiva nastavitev za aluminij,

za polnjeno žico

Barvno kodirano za razlikovanje

Nov sistem zaklepanja, hitra
menjava vodil in žic
Enostavna menjava valja brez orodja
– le v nekaj korakih

Optimizirano
pozicioniranje žice:

izboljšana stabilnost obloka
in zmanjšane

vibracije gorilnika



Visoka intermitenca 420A/100% (i450C)


 Digitalno krmiljenje
 True HD tehnologija za težke pogoje

 Manjša poraba energije
 Samodejni načini varčevanja z energijo (funkcija pripravljenost/izklop)
 Pripravljen generator

Intelligenten F.A.N. 
(Fan As Needed - ventilator po potrebi)

AIR FLOW
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Visoka proizvodna učinkovitost

Okolju prijazna tehnologija inverterskega motorja

Lincoln Electric industrijsko oblikovanje 
– pripravljen za uporabo kjerkoli

   Zaščitni razred IP23,

   3 leta garancije na vse dele aparata in delovanje

lončeni PCB in

FRIENDLY

&
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Enostavno vzdrževanje in servisiranje
Enostaven dostop do notranjih komponent
Posodobitev programske opreme prek 
prenosnika ali USB (modeli Advanced)

Zasnova hladilnega 



Več funkcij in lastnosti

7”BARVNIZASLON !

Inovativna  in enostavna komunikacija

Enostavna navigacija tudi pri uporabi varilnih rokavic

NOVO NOVO
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    Dva nadzora, en gumb za enostavno navigacijo
   Simboli ikon kot ukazi tipk
   Enostaven postopek in izbira nastavitev
 



 

Funkcija zaklepanja / Omejitve / Spomini / Opravila
 



 
   ARCFX™ – vizualizacija spojev
   

Vmesnik je na voljo v jezikih: angleški, nemški, francoski,

slovaški, madžarski, češki, turški, portugalski 

SAMODEJNE NASTAVITVE
Prednastavljeni parametri za 
povečanje produktivnosti.�

ZVOČNIK
Delovanje izdelka (nastavitev 
kodirnikov ali pritisk na gumb) 
in napake, ki jih signalizira zvok.�

USB POVEZLJIVOST
Enostavna posodobitev programske
opreme in diagnostika, dnevnik zvarov 
za spremljanje kakovosti�

URA IN KOLEDAR
Enostavno spremljanje kakovosti 
varjenja kot zapisovanje podatkov 
dnevnika varjenja na USB.�



NOVO
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STANDARDNI UPORABNIŠKI VMESNIK STANDARD – OSNOVNE NASTAVITVE�

Enostavna in hitra izbira s pritiskom na tipko 4 varilnih programov, 
shranjenih v uporabniškem pomnilniku, ali 3 
varilnih procesov (MIG, MAG, MMA)
LED osvetitev prikazuje izbrani postopek�

Sprememba uporabniškega pomnilnika
in postopka varjenja:





SINERGIČNA 
zmogljivost

Hiter in enostaven dostop do najpogosteje 
uporabljenih parametrov varjenja:

Krmiljenje obloka (odvisno od programa varjenja)
Način sprožilca gorilnika 2-stopenjski / 4-stopenjski
Funkcija Run-in hitrosti podajanja žice
Čas povratnega izgorevanja�







Nalepka z opisom 
vseh številk 

varilnih programov.�



ADVANCED STANDARD
7'' barvni TFT Vrsta uporabniškega vmesnika LED osvetlitev

Zvočniki –
Ura in koledar –

–
Samodejne nastavitve –

(50) Pomnilniška opravila (3+4)
Omejitve –

Funkcija zaklepanja –
Jeziki –

USB povezljivost –
–

Dnevniki zvarov / Zgodovina –
Hitri sprožilnik –

“Push-Pull” gorilnik –
Gorilnik s križnim stikalom –

A/B postopek –
Programska oprema

Tovarniška ponastavitev
Induktivnost

2T/4T način gorilnika
Točkovno varjenje

Preizkus odpiranja plina
“Cold Inch” test

Run-in WFS
Začetni postopek –
Postopek “Crater”

Čas izgorevanja

“Hot Start” (MMA)
Moč obloka (MMA)

ADVANCED Varilni postopki STANDARD
MIG / MAG

MMA
SINERGIČNO

(i450C) CAG –

(1) Tehnični podatki, seznam dodatne opreme, navodila in varnostne informacije neposredno na zaslonu

Izdelek Model Varilni  
parametri Nastavitev Sinergični 

načini
Podpora

na zaslonu (1) ARCFX™ Pomnilnik /
Opravila / Omejitve

Funkcija
zaklepanja USB Izbira  

jezikov
Povezava 

s hladilnikom Ostalo

Powertec i450C

Advanced

7 TFT 
barvni zaslon 

z  
ARCFX™

Samodejna 
/ Ročna

33



Vizualizacija
spojev

Delovna točka v
A/mm

(49)
Powertec i380C 28
Powertec i320C

25 –
Powertec i250C
Powertec i320C

Standard LED  
merilniki – – (3+4) – – – –

Powertec i250C
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Predstavnostne datoteke (podpora)

Čas pred pretokom

Čas po pretoku







Posodobitev 
programske 

opreme
Zbiranje podatkov 



 Postopek A/B
Hitri sprožilec

Push-Pull gorilnik


