
PO
WE

RT
EC

-i S
 SE

RIJ
A

ZA
NE

SL
JIV

OS
T i

n K
AK

OV
OS

T
®

Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana Črnuče
+386 1 292 60 18
www.sqs.si
info@sqs.si



Model Kataloška 
številka Napetost Izhodna moč Izkoristek V

pripravljenosti
Teža 
 (kg)

Dimenzije 
VxŠxG  (mm) Zaščita 

Powertec® i350S K14183-1

400V/3Ph  
± 15%

350A@50% 
300A@100%

> 85% < 35W 

68

932 x 560 x 925 IP23Powertec® i420S K14184-1 420A@100% 78

Powertec® i500S K14185-1 500A@60% 
420A@100% 79

Model  Tip  
zaslona

Dodajanje
žice

Hitrost  
m/min

Teža 
 (kg)  

LF52D (Standard) K14186-1 LED's
500A@60%  
420A@100% 1.5 ÷ 22 19 516 x 320 x 642 IP23

LF56D (Advanced) K14187-1 7"TFT

POWERTEC® i350S

POWERTEC® i420S

POWERTEC® i500S
LF 52D   LF 56D

Varilni postopek 
GMAW
FCAW-G
FCAW-S
SMAW
CAG (i420S/i500S)

Varjenje/material
Železo
Nerjaveče jeklo
Nizko legirano jeklo
Aluminij
MIG spajkanje

Vhod

    

SINERGIJSKE 
NASTAVITVE 

SYN

S300
PRIPRAVLJEN 
NA GENERATOR

Izhod  

 

APPLIKACIJE

TEHNIČNI PODATKI

i

POWERTEC-i S SERIJA®
POWERTEC®-i S SERIJA je popolnoma nova linija Lincoln Electric varilnih izvorov, ki temelji na zadnji 

inverterski platformi v modularni izvedbi. Varilni aparat je enostaven za uporabo ter ima optimalne 

karakteristike za MIG/MAG varjenje in RO-elektrode.

Obstajajo trije možni varilni izvori: i350S, i420S in i500S z možnostjo ločenih podajalnih omaric za 

žico, standardno LF52D za osnovno uporabo ali napredno LF56D za bolj zahtevne aplikacije. 

Vsi POWERTEC®-i S modeli imajo opcijo uporabe novega hladilnika COOLARC 26.

FAZE

Kataloška 
številka Izhodna moč Dimenzije 

VxŠxG (mm) Zaščita 

4 role/Ø37mm

COLN E LECTR
I C3

leta garancije
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ZANESLJIVOST, KAKOVOST IN ENOSTAVNA 
UPORABA ZA VARILCE

Dvižni obroč

Prostoren predalnik z 
možnostjo zaklepanja za 
shranjevanje gorilnika, 
rokavic, potrošnih delov …

Popolni dostop do varilne žice, kvalitetni 4-kolesni pogon 
za popolno podajanje žice

Priklopi poveznega 
paketa – standardno 
in opcijsko tudi na 
zadnji strani

 
 

  
 

  
 

 

Držalo gorilnika

Zaščitni pokrov za 
uporabniški vmesnik 

 

Enostavna uporaba tudi 
z varilnimi rokavicami 

Držalo za povezni paket 

Podvozje z velikimi kolesi; 
kompaktna in stabilna konstrukcija

Vodni hladilnik
COOL ARC® 26
(opcijsko)

 

Okno za vizualni nadzor žice

 Gumijaste zaščite za zaščito koles



VRHUNSKA
KONTROLA OBLOKA

 

  ZAČETEK OBLOKA - Ponavljiv začetek vžiga 
obloka z odličnimi karakteristikami

  

  

POVEZNI PAKET DO 30M
DODATKI

Kmalu bo začela veljati nova evropska uredba za 
varilno opremo, ki bo zahtevala postopno 
opustitev običajne opreme 
»stare transformatorske tehnologije«

 

Nova Powertec   linija varilnih aparatov je skladna s 
to odredbo, ki zahteva električni izkoristek varilnega 
aparata vsaj 85% .

®  KUPI ZDAJ,PRIPRAVI SE NA JUTRI INZAČNI VARČEVATIDANES!

 

PRIPRAVLJEN ZA JUTRI
Odvisno od obratovalnega 
parametra varjenja lahko 

prihranite 
do 3.700 kwh 
(480 €) na leto! 

 

 

 

*  Varilni aparat pripravljen za dve izmeni na dan.

 

IZDELAN ZA NAJTEŽJE
INDUSTRIJSKE POGOJE
Razvit in preizkušen v najtežjih pogojih, da bi 
povečali zanesljivost, ki jo potrebujete.

 

  

  

Delovanje v težkih 
razmerah 

  

Zaščitene elektronske
plošče 

Kataloška številka Izdelek

K14182-1 Vodni hladilnik COOLARC-26

K14196-1 Komplet za izhodno povezavo - PTi350S

K14202-1 Komplet za izhodno povezavo - PTi420/500S

K14201-1 Držalo za povezni paket

K14176-1 Plinski grelnik

K14198-PG-xM Povezni paket zračni x=1/5/10-30m

K14199-PGW-xM Povezni paket vodni x=1/5/10-30m

40A
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i350S i420S

Železo: SG2, SG3

Aluminium: 4043 & 5356

Aluminium: 4043 & 5356

Metalno polnjene žice

Železo: SG2, SG3
Železo: SG2, SG3

Železo: SG2, SG3

Železo: SG2, SG3

Železo: SG2, SG3

Nerjaveče jeklo: LNM

Nerjaveče jeklo: LNM

Nerjaveče jeklo: LNM

Baker: CuSi3

Baker: CuSi3

Metalno polnjene žice

Metalno polnjene žice

Metalno polnjene žice

Rutilne elektrode

Rutilne elektrode

MIG/MAG žica

Varjenje z elektrodami

Rutilne elektrode (6013) & Osnovne (7018)

i500S

STABILNOST OBLOKA - Odlična stabilnost obloka 
vam zagotavlja lep prehod kapljic in 
zmanjšanje vbrizgov 

DINAMIKA OBLOKA - Hitro prilagajanje varilnim 
parametrom med varjenjem
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